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Transformateurs de distribution encapsulés HPS :

FIABILITÉ ET 
PROTECTION

1 Veuillez vous référer aux brochures des produits pour connaître la température d’échauffement applicable correspondant à la classe d’isolation.
2 Standard à partir de 750VA.
3 Adapté à une température ambiante de 50 °C tout en maintenant la classification de température T3C/T3A.

Ligne de produit :
Transformateurs encapsulés pour 

Commercial Applications
Transformateurs encapsulés pour 

Industrial Applications Concurrent type

Monophasé Triphasé Monophasé Triphasé Triphasé

Puissance kVA : 50VA à 37,5kVA 6 à 75kVA 50VA à 50kVA 2 à 150kVA 3 à 112.5kVA

Matériau d’enroulement : Aluminium Aluminium Cuivre Cuivre Aluminium et cuivre

Notation BIL : - 10kV - 10kV -

Type de boîtier :
Type 3R

En option 4/12
Type 4

En option 4X

Type 3R 
En option Types 

4/12 et 4X

Type 4
En option 4X Type 3R

Finition du boîtier :
Revêtement en 

poudre Peinture texturée Revêtement en 
poudre Peinture texturée Revêtement en poudre 

ou peinture
Température d’échauffement1 : 95°C, 135°C 135°C 80°C, 115°C 80°C, 95°C, 115°C 80°C, 115°C

Système d’isolation1 : 180°C 200°C 130°C, 180°C 130°C, 180°C 185°C

Température ambiante nominale: 25°C 40°C 40°C 40°C, 50°C3 40°C

Cosses de mise à la terre : - Oui - Oui Oui

Écran électrostatique : Oui2 Oui Oui2 Oui Oui

Robinet de vidange : - Oui Oui - Oui -

Conforme à la classe 1, zone 2, 
groupe IIC, T3, lieux dangereux :

- - Oui Oui Oui

ABS Application maritime : - - Oui Oui Oui

Indice sismique : - - Oui Oui Oui

Garantie: 10 ans 10 ans 10 ans 10 ans 1 à 10 ans

Améliorez vos opérations avec les transformateurs de distribution 
encapsulés HPS, disponibles en deux lignes distinctes adaptées 
aux applications commerciales et industrielles. Conçus pour les 
environnements sujets aux contaminants atmosphériques et à l’humidité, 
nos transformateurs protègent les composants internes, réduisant ainsi 
considérablement le risque d’interruptions opérationnelles.

Chaque unité triphasée est enfermée dans un boîtier robuste de type 
4, recouvert d’une peinture texturée, qui garantit une fiabilité inégalée 
grâce à une conception à impédance plus élevée. La maintenance et 
l’installation sont simplifiées grâce à une porte à charnière amovible qui 
permet d’accéder facilement aux terminaisons.

Solutions encapsulées pour applications 
commerciales et industrielles

Parfaitement adapté aux applications d’usage général en présence 
de contaminants atmosphériques, tels que la poussière ou les 
débris, et d’humidité. La conception avec bobinage en aluminium 
en fait une solution encapsulée économique.

Transformateurs encapsulés pour
Applications commerciales

Spécialement conçu pour les lieux industriels et dangereux où des 
contaminants atmosphériques, de l’humidité ou des substances 
inflammables sont présents dans des conditions anormales. 
Construit pour répondre aux exigences strictes des approbations 
Classe 1, Div. 2, Groupe IIC, T3 (T3A/T3C), garantissant des 
performances fiables dans les conditions les plus exigeantes.

Transformateurs encapsulés pour
Applications industrielles

•	 Centres commerciaux
•	 Écoles
•	 Éclairage

•	 Complexes sportifs
•	 Bureaux

•	 Exploitation minière
•	 Marine
•	 Eaux usées

•	 Pétrole et gaz
•	 Pétrochimique
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Transformateurs de distribution encapsulés HPS :

FIABILITÉ ET 
PROTECTION

La porte à charnière amovible 
facilite l’entretien

Accès facile au sol

Boîtier peint de type 4 pour 
une meilleure durabilité

Séparer les borniers haut et 
bas voltage sur certains kVA

Accès rapide aux 
terminaisons

Conception Triphasée

Crochets de levage

10kV BIL

Débouchures
de conduits standard 
Pour des connexions 
rapides de conduits

Porte à charnière 
avec accès par 

l’avant

Montage au mur

Type de 
boîtier 3R

Conception Monophasée

Aluminium (unités 
d’application commerciale), 
Cuivre (unités d’application 
industrielle)

Aluminium (unités d’application 
commerciale de 3 kVA et plus), 
Cuivre (unités d’application industrielle)


